2024 RENEGADE X mr 1000R

LO MAS DESTACADO DEL PAQUETE

= Motor bicilindrico en V Rotax” con esnérquel, con entrada
y salida de CVT reubicadas

« Direccion Asistida Dindmica (DPS™) de tres modos
« Diferencial delantero de bloqueo automatico Visco-4Lok!

- Neuméticos ITP! Cryptid' de 30 plg. con rines de aluminio con bloqueo
de talén de 14 plg.

- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 Ib)
+ Protectores de chasis de aluminio delantero y central
+ Defensa delantera y trasera de alta resistencia

» Manubrio de aluminio de perfil conico con asidero y protectores
de envoltura completa

= Paquete X

- Hyper Silver & Legion Red

MOTOR 1000R DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Tipo Motor bicilindrico en V Rotax® de 976 ccy 91 hp, Peso en seco estimado* 440 kg (971 Ib)

con esnorquel, enfriado por liquido

LxAnxAl 224 x127 x 131 cm (83 x 50 x 56 plg.)

Sistema de suministro  Control de Aceleracién Inteligente (iTC™) con Distancia entre ejes 129.5 cm (51 plg.)

de combustible Inyeccion Electronica de Combustible (EFI)
Transmision CVT

Altura al suelo 31.8cm (12,5 plg.)

ExtrabajaL/H/N/R/P Altura del asiento

93.3cm (36.8 plg.)

Tren motriz Traccion 2WD / 4WD / Lock 4WD seleccionable con : .
diferencial delantero Visco-4Lok! Capacidad del Traseros: 16 kg (35 Ib)
Asistencia Modos de trabajo / estandar / deportivo portaequipajes
SIS y p Capacidad de N/A

alaconduccion Freno de Motor Inteligente (iIEB™)

almacenamiento

Direccién asistida Direccién Asistida Dindmica (DPS™) de tres modos

Capacidad de arrastre 590 kg (1,300 Ib)

SUSPENSIONES Capacidad de 20.5L (5.4 US gal.)
Suspension delantera  Brazo A de doble arco con barra estabilizadora delantera combustible
Amortiguadores FOX' 1.5 PODIUM' QS3 CARACTERISTICAS
delanteros " —
s ont B Oscilante Torsional Ind diente (TTI Indicador Pantalla digital de 4.5 plg.
Auspti_nsmz rasera F;zc: 5S;I(§][r)1|8|\/|?r(§lsosna ndependiente (TT) Instrumentos Salida de cc, conector de 15 A
tr:s(::rrtl)zua ores : Encendido Sistema de Seguridad con Codificacion Digital (D.E.S.S.™)
RF con cable
NEUMATICOS Y RINES lluminacién Faros LED
Neumaticos ITPt Cryptidt 30x9 / 9 x 14 plg. Cabrestante Cabrestrante de 1,588 kg (3,500 Ib)
delanteros y traseros Asiento Estandar
Rines Aluminio fundido con bloqueo de tal6n de 14 plg. Manubrio Manubrio de aluminio de perfil cénico con asidero
FRENOS y protectores de envoltura completa
Proteccion Defensa delanteray trasera
Delanteros Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidraulicas Salpicaderas
de doble piston Protectores de aluminio delantero y central

Traseros Freno de disco sencillo de 214 mm con pinza hidraulica .

P GARANTIA

de doble piston

Garantia de fabrica Garantia limitada de BRP de 6 meses

Ladn-on

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de Bombardier Recreational Products Inc.
o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. *Se muestra el peso en seco del modelo base. tVisco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH.
Todas las demés marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. Debido a su compromiso continuo con la calidad e
innovacion en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento las especificaciones, disefios, caracteristicas, modelos o equipamiento sin ninguna
obligacion. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda que todos los conductores de ATV sigan un curso de aprendizaje. Para mas informacion sobre seguridad y capacitacion, consulte
con su concesionario o, en los EE. UU,, llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887. En Canada, llame al Canadian Safety Council al nimero 1-613-739-1535 ext 227. La operacion de los ATV
puede ser peligrosa. Por motivos de seguridad, el operador y el pasajero deben usar casco, proteccion para ojos y ropa protectora. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es
incompatible con el manejo. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras publicas. Nunca realice maniobras imprudentes. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente
cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con tamafos de motor superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 afios. Nunca lleve pasajeros en un
ATV que no esté especificamente disefiado para tal uso.
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